
 

NEULAKINNASTEKNIIKKA 

 

TARVIKKEET: 

Kinnasneula ja löyhäkierteistä villalankaa. 

 

Pujota noin 7 metriä lankaa kinnasneulan 

neulansilmään nelinkertaisena. Voit myös haahlata 

langan = virkkaa etusormella langasta noin 20 cm 

pituisia ketjusilmukoita. 

 

Työ etenee kintaan kärjestä kintaansuuhun. 

 

ALOITUS: 

Kierrä lankaa pari kierrosta peukalon ympäri. 

Pujota neula kahden langan ali, kahden yli, 

käännä neula ja pujota kahden langan ali, 

kahden yli. Vedä lanka pujotuksen mukaan 

pitäen langat oikeassa järjestyksessä vasemman 

käden peukalon ja etusormen välissä. Langan 

oikea kireys saadaan jättämällä lanka peukalon 

päälle.  

Jatka pujotusta samaan tapaan. 

Ensimmäisen kerroksen pituus on kintaan haluttu leveys. 

 

 

 



 

 

KÄÄNTYMINEN TOISELLE KERROKSELLE: 

Jätä viimeiset lankalenkit muita löysemmäksi. Käännä nauha 

pystyasentoon. Poimi neulalle neljännen lankalenkin oikea reuna, 

pujota tavalliseen tapaan. 

Poimi neulalle viidennen lankalenkin oikea reuna ja jatka pujottelua 

kuten tavallisesti. 

 

KERROKSET: 

Toisen kerroksen lopussa ota lankalenkki edellisen kerroksen 

päätyreunasta. Tämän jälkeen työ jatkuu spiraalimaisesti 

kerrokselta toiselle. 

 

LISÄYKSET: 

Lisäykset tehdään kuvan mukaan kintaan reunoissa. Neula 

pistetään kaksi kertaa samaan edellisen kerroksen lankalenkkiin. 

 

PEUKALON AUKKO: 

Peukaloaukon kohdalla jätetään silmukat kiinnittämättä reunasilmukoihin. 

Irrallisen osan tulee olla 2 – 6 lankalenkkiä pidempi kuin edellisen kerroksen 

lankalenkkien määrä. Jatka kiinnittämällä irrallinen nauha reunasilmukoihin 

tavalliseen tapaan. 

 

KINTAAN VARSI: 

Tee varsi halutun mittaiseksi. Päätä kinnas kämmenen puolelle. Kiristä viimeisiä 

silmukoita vähitellen. 

 

PEUKALO: 

Aloita samoin kuin kinnas, Kiinnitä aloitus ottamalla peukalonreunasta kaksi 

silmukkaa peukalohangan puolelta läheltä reunaa. Jatka työtä spiraalimaisesti. 

Kavenna peukalo ottamalla neulalle 2 – 3 vanhaa lankalenkkiä. Supista 

peukalonkärki pujottamalla työstä tuleva lanka viimeisten lankalenkkien läpi. 

 

LANGAN JATKAMINEN: 

Halkaise työstä tuleva lanka ja palmikoi se yhteen uuden noin 7 m. pituisen langan kanssa. Huovuta jatkos. 

 

 

 


